
FORMATOS 

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

PRECAUCIONES 

Uso principal de la acetona es para la fabricación de metacrilato. 

- Limpieza de microcircuitos y partes electrónicas. 

- Base para diluyente de lacas, pinturas, tintas, etc.  

  

Apariencia 

 

Líquido claro sin materia en suspensión. 

  

Pureza (% peso) 

  

99,6 min. 

  

Agua (% peso) 

  

0,3 máx. 

  

Densidad relativa (15,5 °C) 

  

0,797 ± 0,001 

  

Residuos evaporación (mg/l) 

  

15 máx. 

  

Tiempo de permanganato (min) 

  

150 min. 

  

Acidez (como ácido acético) (ppm) 

  

20 máx. 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases 

entre 5° y 35° C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. 

Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente 

ácidos o alcalinos. No fumar. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y 

colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
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